








Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 3 4 5,5 7,5

Bemessungsmoment  Mn Nm 19,1 25,5 17,5 23,9

Bemessungsstrom   In A 6 8 11 15,2

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 75 150 150

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 90,6 IE3-88,6 IE4-91,4 IE3-90,7

Motorschaltung Y Y Y Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 3,4 3,4 0,867 0,867

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 1,7 1,7 0,434 0,434

Induktivität D-Achse  Ld mH 20,5 20,5 5,2 5,2

Induktivität Q-Achse  Lq mH 29 29 7,6 7,6

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 207 207 103 103

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,15 3,15 1,59 1,59

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 50 50 50 50

Spitzenstrom  Imax (60s) A 17,5 17,5 34 34

Trägheitsmoment kgm² 0,012

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 250 100 bis 750 100 bis 250 100 bis 1000
M1 Nm 15,5+0,014*n1 15,5+0,008*n1
n1 (von - bis) 1/min 250 bis 1800 750 bis 1800 250 bis 3600 1000 bis 3600
M1 Nm 20 25,5 17,5 24

S11SA6

Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 4 5,5 7,5 9,5 11

Bemessungsmoment  Mn Nm 25,5 35 23,9 30,2 35

Bemessungsstrom   In A 8,15 11,2 15,4 19,3 22,5

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 3000 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 75 150 150 150

Motorwirkungsgrad η % IE4-92,5 IE3-90,8 IE4-92,1 IE3-91,3 IE3-91,2

Motorschaltung Y Y D D D

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 1,78 1,78 0,454 0,454 0,454

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 0,89 0,89 0,681 0,681 0,681

Induktivität D-Achse  Ld mH 12,5 12,5 3,4 3,4 3,4

Induktivität Q-Achse  Lq mH 18,3 18,3 4,7 4,7 4,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 201 201 102 102 102

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,1 3,1 1,55 1,55 1,55

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 70 70 70 70 70

Spitzenstrom  Imax (60s) A 23 23 48 48 48

Trägheitsmoment kgm² 0,0175

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 350 100 bis 1000 100 bis 1000 100 bis 1000 100 bis 1500
M1 Nm 19,5+0,021*n1 19,169+0,0162*n1
n1 (von - bis) 1/min 250 bis 1800 750 bis 1800 250 bis 3600 650 bis 3600 1000 bis 3600
M1 Nm 25,5 35 24 30 35
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Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 5,5 7,5 9,5 11 15

Bemessungsmoment  Mn Nm 35 48 30,2 35 48

Bemessungsstrom   In A 10,8 14,9 18,2 21,1 29,6

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 3000 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 75 150 150 150

Motorwirkungsgrad η % IE4-92,4 IE3 – 91,4 IE4 – 92,7 IE4 – 92,9 IE3 – 91,9

Motorschaltung Y Y D D D

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 1,23 1,23 0,344 0,344 0,344

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 0,615 0,615 0,516 0,516 0,516

Induktivität D-Achse  Ld mH 9,5 9,5 2,8 2,8 2,8

Induktivität Q-Achse  Lq mH 13,8 13,8 3,7 3,7 3,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 206 206 108 108 108

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,2 3,2 1,6 1,6 1,6

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 90 90 90 90 90

Spitzenstrom  Imax (60s) A 30 30 58 58 58

Trägheitsmoment kgm² 0,0215

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 250 100 bis 750 100 bis 3600 100 bis 1000 100 bis 1000
M1 Nm 27,669+0,0273*n1 30 29,054+0,0191*n1
n1 (von - bis) 1/min 350 bis 1800 1000 bis 1800 1000 bis 3000 1000 bis 3600
M1 Nm 35 48 35 48

S11LA6

Motordaten (unbelüftet)
Nennleistung  Pn kW 2,2 4 3 5,5 4 7,5

Bemessungsmoment  Mn Nm 14 12,75 19,1 17,5 25,5 23,9

Bemessungsstrom   In A 4,5 8,3 6,2 11,7 8,2 15,3

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 3000 1500 3000 1500 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 150 75 150 75 150

Motorwirkungsgrad η % IE4 – 91,2 IE4 – 93,0 IE4 – 92,5 IE4 – 93,2 IE4 – 91,9 IE4 – 93,7

Motorschaltung Y Y Y D Y D

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 3,4 0,867 1,78 0,454 1,23 0,344

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 1,7 0,434 0,89 0,681 0,615 0,516

Induktivität D-Achse  Ld mH 20,5 5,2 12,5 3,4 9,5 2,8

Induktivität Q-Achse  Lq mH 29 7,6 18,3 4,7 13,8 3,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 207 103 201 102 206 108

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,15 1,54 3,1 1,5 3,1 1,55

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 30 30 50 45 60 60

Spitzenstrom  Imax (60s) A 9,5 19,5 17 30 20 39

Trägheitsmoment kgm² 0,012 0,0175 0,0215

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 2000 100 bis 3600 100 bis 2000 100 bis 3600 100 bis 2000 100 bis 3600
M1 Nm 14 13 19 18 25 24
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