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Hi�exDRIVE

Motoriduttori a coppia conica 
BK Serie

I motoriduttori a coppia conica rappresentano 
una soluzione di azionamento con un elevato 
grado di efficienza complessivo, in particolare 
in combinazione con inverter.

Motoriduttori ad assi 
paralleli BF Serie

I motoriduttori ad assi paralleli con braccio 
di reazione integrato possono essere mon-
tati con facilità.

Motoriduttori coassiali  
BG Serie

Motoriduttori coassiali compatti e convenien-
ti per una lunga durata e prestazioni elevate 
nelle condizioni più difficili.

Motoriduttori a vite  
senza fine BS Serie

Motoriduttori per carrelli 
automotori BM Serie

La serie HiflexDRIVE è costituita da riduttori  
di tre grandezze: BK04, BK08 e BK17.

Motoriduttori a vite senza fine a ingombro ri-
dotto, in particolare per coppie ridotte e rap-
porti di trasmissione elevati.

Una gamma completa di motoriduttori per 
carrelli automotori sia leggeri che pesanti.

• Gamma di potenze da 0,03 kW a 75 kW

• Tredici taglie di riduttori e coppia dispo-
nibile da 20 Nm a 18.500 Nm

• Nuove possibilità di montaggio grazie 
alla ridotta altezza d'ingombro

• Elevato grado di efficienza grazie ai due 
stadi di riduzione 

• Alta classe di protezione IP65 di serie

• Gamma di potenze da 0,03 kW a 75 kW

• Dieci taglie di riduttori e coppia disponi-
bile da 90 Nm a 18.500 Nm

• Carcassa del riduttore con braccio di  
reazione integrato

• Elevato grado di efficienza grazie ai  
due stadi di riduzione 

• Alta classe di protezione IP65 di serie

• Gamma di potenze da 0,03 kW a 75 kW

• Dieci taglie di riduttori e coppia disponi-
bile da 80 Nm a 18.500 Nm

• Motoriduttore a vite senza fine con  
possibilità di montaggio universali a  
ingombro ridotto

• Elevato grado di efficienza grazie ai  
due stadi di riduzione 

• Alta classe di protezione IP65 di serie

• Gamma di potenze da 0,03 kW a 5,5 kW

• Otto taglie di riduttori e coppia disponibile 
da 25 Nm a 1.000 Nm

• Versione ad albero cavo disponibile già  
da 25 Nm

• Ingranaggi a vite senza fine in grado di 
sostenere grandi carichi per una lunga 
durata

• IP65 di serie

• Coppia da 30 Nm a 680 Nm

• Carico radiale  fino a 25.000 N

• Riduttore con molteplici possibilità di  
fissaggio

• IP65 di serie

• Grado di efficienza più elevato -  
consumo energetico ridotto - ideale  
per traslazioni 

• Riduttori completamente reversibili

• Riduttore BK04 [3] 
Coppia [1] 80 Nm 
Rapporti di riduzione [2] 7,25 - 63,33

• Riduttore BK08  
Coppia  [1] 200 Nm 
Rapporti di riduzione [2] 4,44 - 102,5 

• Riduttore BK17  
Coppia  [1] 330 Nm 
Rapporti di riduzione [2] 4,54 - 108,6 

• Motori   
Potenza [2] 0,18 kW ... 6,3 kW 
Classi di efficienza no, IE1 a IE5 
Tensione di alimentazione 110 V ... 690 V, 50/60 Hz 
Grado di protezione IP65 (standard)

Design standard
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• Gamma di potenze da 0,03 kW a 5,5 kW

• Otto taglie di riduttori e coppia disponibile 
da 25 Nm a 1.000 Nm

• Versione ad albero cavo disponibile già  
da 25 Nm

• Ingranaggi a vite senza fine in grado di 
sostenere grandi carichi per una lunga 
durata

• IP65 di serie

Motoriduttori per l'industria alimentare e del-
le bevande, oltre che per tutte le applicazioni 
a elevata frequenza di pulizia o inquinamento 
ambientale come polvere, lanugine, ecc.

Motoriduttori per l'industria alimentare e 
delle bevande, con grado di protezione IP66 
e IP67, con verniciatura resistente alle  
soluzioni alcaline e agli acidi di serie.

AsepticDRIVE

• Motore senza alette di raffreddamento  
e ventole

• Potenza motore 
DA08 - DA11 0,25 kW - 2,2 kW 
SA08 - SA09 0,55 kW - 3 kW 

• Disponibile con riduttore coassiale, ad 
assi paralleli, a coppia conica o a vite 
senza fine

• Avvolgimento del motore di serie con  
termistori e classe ISO F

• Grado di protezione IP67 e IP69K di serie, 
con verniciatura resistente alle soluzioni 
alcaline e agli acidi

• Connessione motore tramite connettori 
tondi in acciaio inox di serie

• Motore senza alette di raffreddamento  
e ventola

• Potenza motore 
DA05 - DA09 0,06 kW - 1,1 kW 
SA08 - SA09 0,55 kW - 3 kW 

• Avvolgimento del motore di serie con  
termistori e classe ISO F

• Connessione del motore tramite  
morsettiera di serie o pressacavo in  
acciaio inox

Versione asettica Versione in acciaio inox
Hi�exDRIVE Hi�exDRIVE

I motoriduttori compatti e a ingombro ridotto 
soddisfano le più elevate esigenze di igiene 
grazie al loro rivestimento superficiale  
liscio e idrorepellente.

Grazie alla carcassa in acciaio inox,  
i motoriduttori robusti e indistruttibili  
resistono anche a frequenti pulizie ad 
alta pressione.

• Verniciatura asettica conforme a FDA

• Superficie con verniciatura resistente alle  
soluzioni alcaline e agli acidi (da pH 2 a pH 12)

• Bordi e angoli arrotondati

• Motore senza alette di raffreddamento e  
ventola

• Tecnologia di cablaggio flessibile

• Alta classe di protezione IP67/IP69K  
opzionale

• Carcassa in acciaio inossidabile

• Elevata resilienza meccanica

• Bordi e angoli arrotondati

• Motore senza alette di  
raffreddamento e ventola

• Tecnologia di cablaggio flessibile

• IP67/IP69K 

Massima protezione anticorrosione per motoriduttori 
esposti a condizioni estreme.

Protezione della superficie 
C1 bis C5-M, 
lM2

• Standard Interni
• C1 Interni, inquinamento ambientale molto  

 ridotto
• C2  Esterni, inquinamento ambientale ridotto
• C3 Interni ed esterni, inquinamento ambientale  

 moderato (locali di produzione con umidità 
 e inquinamento atmosferico ridotti)

• C4  Interni ed esterni, inquinamento ambientale  
 elevato (locali di produzione con umidità e  
 inquinamento atmosferico elevati)

• C5-I  Esterni, inquinamento ambientale molto  
 elevato, in atmosfere aggressive

• C5-M Aree costiere e offshore con salinità  
 elevata

• lM2 Acqua salmastra
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Motoriduttori a risparmio energetico

Soluzioni acqua/acque 
reflue

Standard
Soluzioni di 

motoriduttori 
decentrati

Soluzioni ex
Soluzioni a efficienza 

energetica
Soluzioni f&b
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kW IE-

Classe

IE1
Asíncrono 

IE2
Asíncrono

IE3
Asíncrono

IE4
Asíncrono

IE3
PMSM

IE4
PMSM

IE5
PMSM

Tecnologie motore  
IE1• IE2 • IE3 • IE4 • IE5

•= in progettazione

P
N
 [kW]

IE1
[ASM]

IE2
[ASM]

IE3
[ASM]

IE4
[ASM]

0,03 D04LA4

0,04 D04LA4

0,06
D04LA4

D06LA4

0,09
D04LA4

D06LA4

0,11 D04LA4

0,12 DSE04LA4
DHE05LA4 DPE05LA4

DHE06LA4 DPE06LA4

0,18 DSE05LA4
DHE05LA4

DPE07LA4
DHE06LA4

0,25 DSE06LA4 DHE07LA4 DPE08MA4

0,37 DSE07LA4 DHE08MA4 DPE08LA4

0,55 DSE08MA4 DHE08LA4 DPE08XA4 DPE08XB4

0,75 DSE08LA4 DHE08XA4
DPE08XB4

DPE09XA4
DPE09LA4

1,1 DSE08XA4 DHE09LA4
DPE09XA4

DPE09XB4
DPE09XB4

1,5 DSE09LA4 DHE09XA4 DPE09XB4 DPE09XB4C

2,2 DSE09XA4 DHE09XA4C

DPE09XB4C

DPE11LA4DPE11MA4

DPE11LB4

3 DSE11SA4 DHE11MA4
DPE11LA4

DPE11LB4
DPE11LB4

4 DSE11MA4 DHE11LA4
DPE11LB4

DPE11LB4C
DPE13MA4

5,5 DSE11LA4 DHE11LA4C

DPE11LB4C

DPE13LA4

DPE13XA4

7,5 DSE13MA4 DHE13LA4 DPE13XA4

9,5 DSE13LA4 DHE16MB4 DPE16LB4

11 DSE16MB4 DHE16LB4 DPE16LB4

15 DSE16LB4 DHE16XB4 DPE16XB4

18,5 DSE16XB4 DHE18LB4 DPE18LB4

22 DSE18LB4 DHE18XB4 DPE18XB4

30 DSE18XB4 DPE20XA4

37 DPE22MA4

P
N
 [kW]

IE1
[PMSM]

IE2
[PMSM]

IE3
[PMSM]

IE4
[PMSM]

IE5
[PMSM]

0,12 S4E04SA4-1

0,157 SHE04SA4-1

0,2
S5E04SA4-1

S5E06MA4

0,25 S4E06MA4 S5E04SA4-1

0,315 S4E04SA4-1

0,37 SSE06MA4 S4E06LA4

0,4 S5E06MA4

0,55 SSE06LA4 S5E06MA4

0,75 SPE06MA4 S5E06LA4

0,78 S4E08MA4

1,1 SPE08LA4 S4E06LA4

1,55 SSE08LA4 S4E09SA4 S5E08MA4

2,2 SHE09SA4 S4E08MA4
S5E08LA4

S5E09XA4

3 S4E11SA6

3,1
SPE08LA4

SPE09XA4

4 SPE11SA6 S4E09SA4

4,2 S5E11MA6

5,5
S4E11SA6 S5E09XA4

S4E11MA6 S5E11LA6

6,3 S5E09XA4

7,5 SPE11LA6 S4E11SA6 S5E11MA6

9,5
S5E11MA6

S5E11LA6

11 S4E11MA6 S5E11LA6

15 S5E11LA6
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Motoriduttori antideflagranti BAUER

Motoriduttori idonei per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione:

GAS
Polvere

Zona 1, 2 
Zone 21, 22

DXD Zona 1 II 2 G Ex d(e) IIC T3…T4 Gb 0,12 … 75 kW

DXE Zona 1 II 2 G Ex e IIC T1…T4 Gb 0,12 … 11 kW

SXE Zona 1 II 2 G Ex e IIC T1…T4 Gb 0,55 … 15 kW

DXN Zona 2 II 3 G Ex nA IIC T3 Gc 0,03 … 30 kW

DXC Zona 21 II 2 D Ex tb IIIC T160°C IP66 Db 0,03 … 30 kW

DXC Zona 21 II 2 D Ex tb IIIC T120°C IP66 Db 0,03 … 22 kW

SXC Zona 21 II 2 D Ex tb IIIC T120°C…160°C IP66 Db

DXS Zona 22 II 3 D Ex tc IIIC T120°C…160°C IP65 Dc 0,03 … 30 kW

DXD Zona 1/21 II 2 G Ex d(e) IIC T3…T4 Gb 

II 2 D Ex tb IIIC T120°C…160°C IP65 Db 0,12 … 75 kW

DXE Zona 1/21 II 2 G Ex e IIC T1…T4 Gb 

II 2 D Ex tb IIIC T120°C…160°C IP66 Db 0,12 … 11 kW

SXE Zona 1/21 II 2 G Ex e IIC T1…T4 Gb 

II 2 D Ex tb IIIC T120°C…160°C IP66 Db 0,55 … 15 kW

DXS Zona 2/22 II 3 G Ex nA IIC T1…T3 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T120°C…160°C IP65 Dc 0,03 … 30 kW

Coppie nominali M
N
: 5 Nm – 48 Nm

Potenze nominali P
N
: 0,75 kW – 15 kW

Modo di protezione
Maggiore sicurezza - Zona 1 

 II 2 G Ex eb IIC T1 - T3 Gb

S.XE.08MA4
S.XE.08LA4
S.XE.09SA4
S.XE.09XA4
S.XE.11SA6
S.XE.11MA6
S.XE.11LA6

Protezione contro le esplosioni di polvere - 
Zona 21 

 II 2 D Ex tb IIIC T 160°C ... 120° Db

S.XC.08MA4
S.XC.08LA4
S.XC.09SA4
S.XC.09XA4
S.XC.11SA6
S.XC.11MA6
S.XC.11LA6

*Alcune configurazioni del motore  possono presentare classi del grado di efficienza minori di IE4 alla potenza nominale.

Serie PMSM S in IE4* per il settore Ex

Soluzioni acqua/acque 
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Standard
Soluzioni di 

motoriduttori 
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Soluzioni ex
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energetica
Soluzioni f&b



 

Produktübersicht - Antriebslösungen mit Bauer Getriebemotoren 

www.bauergears.com6 P-7121-BGM-IT-A4      10/21 

Bauer  Gear  Motor   I   Panoramica prodott i  -  So luz ion i  d i  az ionamento con motor idut tor i  Bauer

Motoriduttore IP68 per funzionamento in sommersione 

• Design speciale per il funzionamento sommerso in servizio continuo

• La carcassa del riduttore e il motore sono completamente  
impermeabili

• Massima protezione dalle infiltrazioni

• Guarnizioni speciali dell'albero di uscita disponibili

• Rilevamento elettronico delle infiltrazioni disponibile come optional 
per il riconoscimento tempestivo delle stesse 

• Motori asincroni e sincroni a magneti permanenti a risparmio  
energetico fino a IE4

• Motori con freno disponibili in IP68

• Il motoriduttore può essere azionato con potenza costante all'aria 
aperta o in un'altra atmosfera

I motoriduttori IP68 sono adatti soprattutto per il convogliamento o trasporto di acque di scarico, acque reflue, acque di fiume o acque piovane 
e qualsiasi tipo di acque fangose nei settori civili o industriali. Sono spesso utilizzati in mescolatori per miscelare, omogeneizzare, ecc., oppure in 
zone estremamente umide o completamente sommerse.

• Cavo a tenuta stagna per garantire il massimo livello di sigillatura 

• Utilizzabile in acqua profonda fino a 5 m (possibilità di profondità  
anche maggiori)

• La verniciatura speciale consente condizioni subacquee estreme 
(verniciatura resistente a numerose sostanze chimiche aggressive)

• Come opzione disponibile anche con cavo completo di connettore 

• Range di potenza: 0,37 – 11 kW (su richiesta in versione Ex)

• Possibilità di utilizzo in aree a rischio di esplosione  
(ad es. Atex zona 1)

IE4

IP68
sensori anti infiltrazioni

alberi in acciaio inox

sistemi di verniciatura 
avanzati

sistemi di tenuta personalizzati

elevata  
protezione  
anticorrosione

Soluzioni acqua/acque 
reflue

Standard
Soluzioni di 

motoriduttori 
decentrati

Soluzioni ex
Soluzioni a efficienza 

energetica
Soluzioni f&b
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Motorkombinationen

Soluzione di motoriduttore compatto
• Avvolgimenti del motore studiati per lavorare con inverter per un grado di  

efficienza ottimizzato

• Parametri del motore ottimizzati per l'intera gamma di numero di giri e di coppie

• Le combinazioni di motore e inverter superano la classe di grado di efficienza  
di sistema IES 2 a norma EN 50598-2 e IEC 61800-9-2

• Tutte le opzioni necessarie incluse in una soluzione compatta compresa  
STO opzionale

P
N
 [kW] Tipo n

N
 [giri/min] P

FU
 [kW]

0,55 S08MA4 3000 0,55

0,55 S08MA4 1500 0,55

0,75 S08MA4 3000 0,75

0,75 S08MA4 1500 0,75

1,1 S08MA4 3000 1,1

1,1 S08LA4 1500 1,1

1,5 S08MA4 3000 1,5

1,5 S08LA4 1500 1,5

1,5 S09SA4 1500 1,5

2,2 S08MA4 3000 2,2

2,2 S08LA4 3000 2,2

2,2 S09SA4 1500 2,2

2,2 S09XA4 1500 2,2

3 S08LA4 3000 3

3 S09XA4 1500 3

3 S11SA6 1500 3

4 S09SA4 3000 4

4 S11SA6 1500 4

4 S11MA6 1500 4

5,5 S09XA4 3000 5,5

5,5 S11MA6 1500 5,5

5,5 S11LA6 1500 5,5

7,5 S11SA6 3000 7,5

7,5 S11MA6 3000 7,5

7,5 S11LA6 1500 7,5

Motori sincroni a magneti permanenti (PMSM)

Frequenza limite 
50 Hz 

Motore: 
350 V/50 Hz/Y

Frequenza limite 
87 Hz 

Motore: 
202 V/50 Hz/D

P
N
 50Hz 

[kW]
Tipo

P
FU 

[kW]

I
N 

[A]

P
FU 

[kW]

I
N 

[A]

0,12 DHE06LA4 0,37 1,3 0,37 1,3

0,18 DHE06LA4 0,37 1,3 0,37 1,3

0,25 DHE07LA4 0,37 1,3 0,55 1,8

0,37 DHE08MA4 0,37 1,3 0,75 2,4

0,55 DHE08LA4 0,55 1,8 1,1 3,2

0,75 DHE08XA4 0,75 2,4 1,5 3,9

1,1 DHE09LA4 1,1 3,2 2,2 5,6

1,5 DHE09XA4 1,5 3,9 3 7,3

2,2 DHE09XB4 2,2 5,6 4 9,5

3 DHE11MA4 3 7,3 5,5 13

4 DHE11LA4 4 9,5 7,5 16,5

5,5 DHE11LB4 5,5 13 - -

7,5 DHE13LA4 7,5 16,5 - -

Motori asincroni (ASM)

Le combinazioni di motori qui elencate potrebbero essere sottoposte a modifiche; contattare i nostri collaboratori.

Combinazioni di motori

Soluzioni acqua/acque 
reflue

Standard
Soluzioni di 

motoriduttori 
decentrati

Soluzioni ex
Soluzioni a efficienza 

energetica
Soluzioni f&b
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scansione per 
vedere tutti 
i marchi di 
Regal Rexnord

Bauer Gear Motor Facilities

Né l’accuratezza né la completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione sono garantite dalla società e possono essere soggette a modi� che a sua esclusiva discrezione. 
Le caratteristiche operative e prestazionali di questi prodotti possono variare in base all’applicazione, all’installazione, alle condizioni operative e ai fattori ambientali. I termini e le 
condizioni di vendita della società possono essere consultati all’indirizzo https://www.bauergears.com/terms-and-conditions/sales-terms-and-conditions. Questi termini e condizioni 
si applicano a chiunque possa comprare, acquisire o utilizzare un prodotto a cui si fa riferimento nel presente documento, inclusa qualsiasi persona che acquisti da un rivenditore 
autorizzato di questi prodotti di marca.

©2023 di Bauer Gear Motor GmbH. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali presenti in questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Bauer Gear Motor GmbH o di una delle 
sue società af� liate.

Foto: Fotolia, Adobe Stock, Regal Rexnord e Bauer Archive

Europe

Germany
Eberhard-Bauer-Str. 37
73734 Esslingen - Germany
+49 711 3518 0

Slovakia
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce - Slovakia
+421 37 6926100

United Kingdom
Unit 1, Nat Lane Business Park
Winsford, Cheshire
CW7 3BS - United Kingdom
+44 1606 868600

North America

Charlotte, NC 
701 Carrier Drive
 Charlotte, NC 28216 - USA
 +1 800-387-0130

Asia Pacifi c

China
No. 18 HuanZhen Road 
Dabo Industrial Zone - BoGoang Village 
ShaJing Town - BaoAn District 
518104 Shenzhen City
Guangdong Province  - China
+86 755 27246308

Customer Service

Belgium
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 89372080

Finland
01530 Vantaa 
+358 207 189700 

France
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 89372080 

Italy
35020 Padova (PD)
+39 049 8792327 

China
Suite 301,#5 Lihpao Plaza,
88 Shen bin Road, Min hang District,
201106 Shanghai, China
Sales Enquiry : +86 (21) 5169 9255
Service hotline : +86 187 0171 2972


