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... è ora di una 
soluzione  

pulita!

Adesso bAstA...Adesso bAstA...

Grazie alla maggiore resistenza 
dei componenti, le macchine 
sono sempre più compatte, ve-
loci, igieniche, efficienti e pre-
cise.

Sempre più spesso, coperture 
per la protezione dei compo-
nenti sensibili vengono elimi-
nate. Grazie ai nuovi design dei 
motoriduttori e delle soluzioni in 
acciaio inox e asettiche di Bauer 
è possibile pulire questi compo-
nenti con acqua e persino deter-
genti aggressivi. Ciò assicura da 
subito una migliore dissipazione 
del calore e una più facile pulizia 
e manutenzione.

Con la nuova serie, Bauer è ri-
uscita a soddisfare pienamente 
le esigenze dell’industria ali-
mentare e delle bevande. I mo-
toriduttori Bauer rispondono da 
un lato ai requisiti di pulizia e 
dall’altro resistono con sicurez-
za alle periodiche operazioni di 
pulizia con vapore ad alta tem-
peratura, idropulitrici e prodotti 
chimici corrosivi.
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Tutte le combinazioni di motoriduttori in versione asettica dispongono 
del grado di protezione IP67/IP69K e hanno una superficie liscia rivesti-
ta da una speciale vernice asettica conforme alle direttive FDA (Title 
21 CFR 175.300) riguardanti il contatto con alimenti e resistente ai de-
tergenti con valori di pH compresi tra 2 e 12. Questa superficie rive-
stita lascia scorrere i liquidi in modo sicuro e senza residui. La superficie 
trattata con vernice asettica presenta inoltre la rugosità (Ra) raccoman-
data dall’EHEDG di 0,8 µm. La serie è completata da diverse possibilità 
di connessione elettrica.

Versione asettica

La serie HiflexDRIVE comprende tre taglie di riduttori (BK04, BK08 e 
BK17) e si adatta in modo ottimale a tutti i settori della movimentazio-
ne dei materiali, dove l’affidabilità nel tempo, la facilità di manutenzione 
e l’efficienza rivestono una grande importanza.

Design standard

Versione in acciaio inox

Per tutti i settori nei quali in base a un’analisi dei pericoli e alla valutazione dei rischi connessi sono possibi-
li contaminazioni del prodotto (ad es. il trattamento, la lavorazione, l’imballaggio e lo stoccaggio di materie 
prime), Bauer offre motoriduttori conformi alle norme IFS Food e alle check list per gli audit non annuncia-
ti degli impianti aziendali (IFS Food Check). Forniamo così soluzioni modulate nello specifico sulle direttive 
per l’attuazione delle procedure HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ossia analisi dei ri-
schi e controllo dei punti critici, e a garanzia delle norme igieniche generali e per la prevenzione di conta-
minazioni batteriche. Il design esclusivo dei nostri prodotti contribuirà a ridurre i fattori di rischio nel vostro 
modello HACCP e a garantire la tracciabilità nel processo alimentare.

I motoriduttori  Bauer in versione igienica sono progettati come serie modulare: diversi tipi e diverse ta-
glie di riduttori e motori possono essere combinati tra loro secondo il principio della modularità e posso-
no essere adattati alle singole esigenze con soluzioni di freni ed encoder. Per alcuni tipi e taglie di ridut-
tori, gli alberi cavi in acciaio inox sono disponibili di serie in vari diametri.

A seconda del tipo di connessione scelta, tutte le combinazioni di mo-
toriduttori del modello CleanDRIVE dispongono del gradi di protezione 
IP66, IP67.

I motoriduttori HiflexDRIVE in versione in acciaio inox sono realizzati in-
teramente con design Washdown e sono progettati appositamente per 
condizioni ambientali estreme. A seconda della taglia del riduttore, 
gli alberi cavi in acciaio inox sono disponibili di serie in vari diametri. 
Queste combinazioni di motoriduttori hanno di serie il grado di protezio-
ne IP65. Per intervalli di pulizia particolarmente prolungati è disponibile 
come optional anche la protezione IP67/IP69K. In combinazione con la 
tecnologia PMSM (motori sincroni a magneti permanenti), ciò com-
porta una migliore e più efficiente conversione dell’energia elettrica in 
potenza meccanica.

Soluzioni di Handling Bauer conformi ai 
requisiti IFS, HACCP e CIP

AsepticDRIVE

Hi�exDRIVE

Hi�exDRIVE

Hi�exDRIVE
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Soluzioni di Handling per produzione e logistica
In tutti i processi produttivi i singoli componenti passano attraverso diverse stazioni, fino ad arrivare al prodotto finito. Questo vale anche per 
l’industria alimentare. Dal trasporto degli imballaggi a quello del materiale sfuso, gran parte della lavorazione avviene grazie alla movimentazione 
dei materiali. L’affidabilità e l’efficienza dei sistemi di azionamento influiscono quindi direttamente sulla produttività di un’azienda.

Altamente flessibili e adattabili  
in condizioni operative non igieniche 

Gli innovativi motoriduttori a coppia conica in versione 
standard si contraddistinguono per compattezza, 
flessibilità ed efficienza. Poiché la forma e il raggio 
di HiflexDRIVE sono adattati alle esigenze della movi-
mentazione dei materiali, il suo profilo smussato lo 
rende ideale in tutte le situazioni di trasporto.

Design standard

Massima sicurezza igienica  
in condizioni operative moderate

I motori del sistema CleanDRIVE vantano una speciale ver-
niciatura di serie resistente alle soluzioni alcaline e agli acidi 
e trovano impiego in ambienti umidi con bassi requisiti 
igienici. 

Nei processi di produzione aperti, i motoriduttori in versione 
asettica garantiscono la massima igiene grazie a superfici lisce, 
idrorepellenti e facili da pulire. Il design dei motori, che tiene conto 
degli elevati requisiti igienici ed è realizzato senza alette di raffred-
damento e ventole, impedisce la formazione di vortici e quindi anche 
la reinfezione dell’impianto di produzione.

Massima sicurezza igienica  
in condizioni operative estreme

Magazzin
o frig

orife
ro

Smistamento

Sfilettatura

Surgelamento

AsepticDRIVE

Hi�exDRIVE



w w w . b a u e r g e a r s . c o m

Bauer Gear Motor  |  +49 711 3518-0 5P-7193-BGM-IT-A4      02/22

Bauer Gear Motor  I  Soluzioni di Handling igieniche per l’ industria alimentare 

Versione in acciaio inox

L’acciaio inox consente l’utilizzo di detergenti alcalini e acidi, 
che combinati con disinfettanti aiutano la distruzione di 
germi e batteri. La versione in acciaio inox elimina i rischi 
igienici causati da danni da impatto o a utilizzo prolungato  
in ambienti a pulizia intensiva ed è particolarmente 
resistente agli influssi meccanici.

Massima robustezza meccanica  
nelle condizioni operative più difficili

Analogamente, la versione asettica della serie HiflexDRIVE combina i 
vantaggi della serie AsepticDRIVE con quelli della tecnologia PMSM di 
Bauer. Questi motori sono ideali nello specifico per applicazioni in am-
bienti sensibili all’igiene, in cui sono richieste una coppia costante 
e profili ribassati.

Massima sicurezza igienica  
in condizioni operative estreme

Versione asettica

Fornitura di   

pesce fre
sco

Ghiacciatura

Confezio
namento

Smistamento

Confezio
namento per il 

commercio al detta
glio

Magazzi
no su

rgelati

Formatura/Riempimento/Sigilla
tura (im

ballaggio)

 Fornitura  di 

merci surgelate 

Consegna di 
merci surgelate 

Taglio
Segatura

Formatura
Pastellatura

Panatura

Confezio
namento

Surgelatore a spirale

Frittura

Hi�exDRIVE

Hi�exDRIVE
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• Non ventilato, quindi nessuna reinfezione nell’area  
circostante.

• Connessione motore tramite pressacavo in acciaio inox
• Superficie con verniciatura resistente a soluzioni  

alcaline e acidi (da pH2 a pH12)
• Alberi in acciaio standard o inox (V4A)
• Grado di protezione IP66 nella versione con morsettiera
• Grado di protezione IP67 nella versione con cavo
• Lubrificante H1 opzionale
• Elevata efficienza energetica IE2-IE4
• Freno e/o encoder integrato
• Termistori di serie
• Classe ISO F di serie
• Disponibile in tutti i colori RAL

I VOSTRI VANTAGGI  

• Lunghezza del cavo al pressacavo determinabile liberamente
• La versione con morsettiera dotata di blocco morsetti WAGO  

riduce i tempi di connessione
• Adatto a condizioni operative moderate quanto a metodo di  

pulizia e detergenti

• Clean In Place (CIP) – Pulizia estremamente agevole  
senza smontaggio del sistema

• Tempi di pulizia ridotti
• Risparmio sui costi grazie alla pulizia rapida e all’elevato  

rendimento

I VOSTRI VANTAGGI  

• Nessun accumulo di sporco nascosto nel motore
• Tecnologie di connessione rapide e collaudate
• Verniciatura facile da pulire e resistente ai deter-

genti con valore di pH compreso tra 2 e 12
• L’acqua defluisce facilmente, comportamento  

idrorepellente
• Nessuna presa d'aria e diffusione di germi attra-

verso flussi d’aria; rischio di reinfezione ridotto
• Efficienza energetica IE2-IE4
• Design igienico dell’intero impianto

Caratteristiche principali

• Speciali vernici proteggono da acidi, soluzioni alcaline e sali aggressivi 
e da condizioni ambientali potenzialmente dannose

• Efficiente tecnologia e dimensionamento dei motori
• Gradi di protezione elevati IP66, IP67 e IP69K
• Nessuna autoventilazione
• Nessuno sfiato del riduttore
• Lubrificante H1

Bordi smussati 
del motore

Nessuna aletta di 
raffreddamento, 
superficie liscia

Materiale dell’albero  
acciaio standard o acciaio 
inox (V4A)

Soluzioni modulari

Potenza motore[2] IE4            0,55 kW – 3,0 kW 
assente,IE2,IE3  0,06 kW – 1,5 kW

Coppia del riduttore[1] 45 Nm - 1050 Nm

Tipo di riduttore BG, BF, BK

Freno e/o encoder integrati in condizioni igieniche

Connessione opzionale tramite morsettiera   (IP66)

Potenza motore[2] IE4            0,55 kW – 1,5 kW 
assente,IE2,IE3  0,06 kW – 0,55kW

Coppia del riduttore[1] BK06 80 Nm
BF06 95 Nm

Tipo di riduttore BK, BF
[1]  La coppia dipende dal rapporto di trasmissione    [2] Riduzione e potenza dipendono dalla taglia del motore

Elevata sicurezza igienica in condizioni operative di media criticità
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AsepticDRIVE

• Connessione motore tramite connettori tondi in acciaio 
inox (Clean Connect), a prova di torsione

• Tempi di cablaggio ridotti
• Cavo a spina liberamente assemblabile
• Elevato grado di protezione IP67/IP69K
• Lubrificante H1 opzionale
• Alberi cavi in acciaio inox (V4A) di serie in vari diametri
• Elevata efficienza energetica IE2-IE4
• Freno e/o encoder integrati
• Disponibile in tutti i colori RAL
• Termistori di serie
• Classe ISO F di serie
• Non ventilato, quindi nessuna reinfezione nell’area  

circostante.

I VOSTRI VANTAGGI  

• Tempi di cablaggio ridotti
• I comuni detergenti non intaccano la superficie verniciata
• Le comuni procedure di pulizia sono possibili senza ulteriori misure (copertura dell’azionamento, ecc.)
• Elevata resistenza alla ruggine
• Design compatibile con modularità Clean In Place
• Tempi di pulizia ridotti
• Risparmio sui costi grazie alla pulizia rapida e all’elevato rendimento

Hi
fle

x

Potenza motore[2] IE4 0,55 kW – 3,0 kW 
IE2, IE3 0,25 kW – 1,1 kW

Coppia del riduttore[1] 80, 200 und 330 Nm

Tipo di riduttore BK 04[3], 08, 17
Superficie con verniciatura resistente a soluzioni alcaline e acidi 
(pH da 2 a 12)

St
an

da
rd

Potenza motore[2] IE4 0,55 kW – 3,0 kW 
IE2, IE3 0,25 kW – 2,2 kW

Coppia del riduttore[1] 45 Nm - 1050 Nm

Tipo di riduttoreen BG, BF, BK
Superficie con verniciatura resistente a soluzioni alcaline e acidi  
(pH da 2 a 12)
Freno e/o encoder integrati in condizioni igieniche

[1]  La coppia dipende dal rapporto di trasmissione [2] Riduzione e potenza dipendono dalla taglia del motore 
[3] Su richiesta

Massima sicurezza igienica in condizioni operative estreme
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StainlessSERIES

• Carcassa estremamente resistente a detergenti e me-
todi di pulizia nonché agli influssi meccanici esterni

• Connessione mediante connettore a spina VA (Clean 
Connect) o versione con cavo

• Alberi in acciaio inox (V4A) di serie in vari diametri
• Grado di protezione IP67/IP69K
• Design compatibile con modularità Clean In Place
• Elevata efficienza energetica IE2-IE5

I VOSTRI VANTAGGI  

• Adatto alle condizioni più difficili (lavorazione di pro-
dotti ittici, latticini e carne)

• I comuni detergenti non intaccano la superficie in 
acciaio inox

• Le comuni procedure di pulizia / spazzolatura sono 
possibili senza ulteriori misure protettive (copertura 
dell’azionamento, ecc.) 

• Design compatibile con modularità Clean In Place
• Tempi di pulizia ridotti
• Tempi di cablaggio ridotti
• Risparmio sui costi grazie alla pulizia rapida e  

all’elevato rendimento 
• La tecnologia PMSM garantisce elevate  

prestazioni del motore
• anche in acciaio inox
• Bassa temperatura di superficie grazie alla  

tecnologia moderna dei motori

Te
cn

ol
og

ia
 a

sin
cr

on
a

Potenza motore[2] IE2, IE3   0,18 kW – 0,55 kW

Dimensioni del motore DA08, DA09

Coppia del riduttore[1]

BK04   80 Nm 
BK08 200 Nm  
BK17 330 Nm

Tipo di riduttore BK

Alberi cavi in vari diametri

Varie opzioni di montaggio (flangia a C, braccio della coppia)

Tappo di sfiato del riduttore non necessario
Te

cn
ol

og
ia

 P
M

SM
Potenza motore[2] IE5 0,25 kW – 1,1 kW

Dimensioni del motore SA08, SA09

Coppia del riduttore[1]

BK04   80 Nm
BK08 200 Nm  
BK17 330 Nm

Tipo di riduttore BK

Alberi cavi in vari diametri

Varie opzioni di montaggio (flangia a C, braccio della coppia)

Tappo di sfiato del riduttore non necessario
[1]  La coppia dipende dal rapporto di trasmissione [2] Riduzione e potenza dipendono dalla taglia del motore

Massima resistenza meccanica nelle condizioni operative più difficili
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Certificazione EHEDG
I motoriduttori della serie asettica HiflexDRIVE 
sono attualmente sottoposti al processo  
di certificazione secondo le più  
recenti e finora più rigorose  
direttive EHEDG.

• Speciale design dei riduttori a coppia conica BK04, BK08, BK17
• Certificazione EHEDG per HiflexDRIVE in versione asettica in corso
• Disponibile in versione Standard, AsepticDRIVE, CleanDRIVE e in 

acciaio inox
• Possibilità di montaggio di motori asincroni e PMSM
• Montaggio encoder e freno di serie, nella versione in acciaio inox 

su richiesta
• Alberi cavi in vari diametri standard
• Carcassa in alluminio e acciaio inox
• Design standard con flangia a C
• Flangia ad A disponibile come optional
• Diametri degli alberi flessibili
• Tutti i tipi di alberi disponibili
• Nessuno spigolo vivo 
• Profilo e raggio ottimizzati per nastri trasportatori 
• Speciale verniciatura asettica (non nella versione in acciaio inox)
• Design modulare

I vostri vantaggi

• Materiali differenti per le carcasse (alluminio, V2A)
• Varie possibilità di montaggio (flange e diametri degli alberi di-

versi)
• Profilo e raggio ottimizzati per nastri trasportatori 
• Classi di efficienza IE1-IE5; modalità operative S1-S9
• Gradi di protezione IP65, IP66, IP67 e IP69K
• Riduzione dei costi grazie alla minore potenza di allacciamento alla 

rete elettrica
• Tecnologie motoristiche scalabili per l’uso globale
• Rispetto all’IE3, con la tecnologia PMSM è possibile un risparmio 

energetico superiore al 30% nel funzionamento a carico parziale
• Connessione rapida e sicura
• Rivestimento conforme ai requisiti FDA
• Elevata sicurezza di processo, in quanto si evita la formazione di 

germi e sporcizia
• Peso ridotto
• Semplice da usare e a montaggio compatto
• Riduzione dei costi di dimensionamento dell’impianto
• Elevata efficienza grazie alla struttura a doppio stadio dei riduttori
• Profilo smussato
• Facilità di pulizia grazie a superfici lisce idrorepellenti per tempi 

di pulizia ridotti
• Resistenza meccanica grazie a soluzioni in acciaio inox
• Verniciatura asettica e quindi resistente a quasi tutti i comuni de-

tergenti industriali
• Lubrificante  per ingranaggi e guarnizioni degli alberi idonei all’u-

so alimentare

Dati tecnici

Altamente flessibile e adattabile   

Riduttore BK04 BK08 BK17

Coppia[1] 80 Nm 200 Nm 330 Nm

Riduzioni[2] 7,25 – 63,33 4,44 - 102,5 4,54 - 108,6

Dimensioni del motore

Asettico[4]/Clean Drive[4]: DA08, SA08
Acciaio inox: DA08, SA08

Standard: D08, S08 
Asettico[/Clean Drive: DA08, SA08 
Acciaio inox: DA08, DA09,
 SA08, SA09

Standard: D08, D09, S08, S09 
Asettico[/Clean Drive: DA08, DA09, 
 SA08, SA09 
Acciaio inox: DA09, SA09

Motori

Potenza[2] da 0,18 kW a 6,3 kW

Classi di efficienza assente, IE1 a IE5

Grados di protezione IP65, IP66, IP67/IP69K

[1]  La coppia dipende dal rapporto di trasmissione   [2] Riduzione e potenza dipendono dalla taglia del motore   [3] Su richiesta    [4] In preparazione
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Ri
du

tto
ri Lubrificanti

• A seconda dell’applicazione, i riduttori possono essere riempiti con lubrificante H1 idoneo per 
alimenti. Grazie alle taglie del riduttore non è necessaria alcuna valvola di sfiato, quindi il ridut-
tore risulta completamente sigillato.

• I cuscinetti a sfera del motore sono anch’essi lubrificati con grasso H1 idoneo per alimenti.

M
ot

or
i 

Motori asincroni non ventilati

• La superficie liscia della carcassa senza alette di raffreddamento previene la formazione di 
accumuli di sporco e la diffusione di germi.

• La carcassa liscia del motore impedisce il deposito di sporcizia.
• Inoltre, in assenza di ventole il motore non crea vortici d’aria e si impedisce così una possi-

bile ricontaminazione dell’alimento e la diffusione di germi.
• Il dimensionamento dei motori è tale da ridurre al minimo le perdite e consentire rendimen-

ti molto elevati.
• Freni ed encoder sono completamente integrati nella carcassa del motore per mantenere 

così l’elevato grado di protezione IP67/IP69K e il design asettico.

Motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) non ventilati

• La superficie liscia della carcassa senza alette di raffreddamento previene la formazione di 
accumuli di sporco e la diffusione di germi.

• La carcassa liscia del motore impedisce il deposito di sporcizia.
• Inoltre, in assenza di ventole il motore non crea vortici d’aria e impedisce una possibile  

ricontaminazione dell’alimento, poiché non può aspirare sporco né germi e diffonderli attraver-
so i flussi d’aria.

• Il dimensionamento dei motori è tale da ridurre al minimo le perdite e consentire rendimen-
ti molto elevati.

• Freni ed encoder sono completamente integrati nella carcassa del motore per mantenere 
così l’elevato grado di protezione IP67/IP69K e il design asettico.

• Con l’utilizzo della tecnologia PMSM, specialmente nel funzionamento a carico parziale, si pos-
sono ottenere risparmi energetici fino al 30 % rispetto alla tecnologia asincrona. Il motore sin-
crono a magneti permanenti prevede sempre l’impiego di un inverter. I più comuni inverter sono 
adatti a questo scopo.

Connettore CleanConnect

Co
nn

es
si

on
i

• Il connettore in acciaio inox “Clean Connect” soddisfa i più elevati requisiti di protezione anti-
corrosione e garantisce una rapida installazione dell'azionamento in pochi semplici passaggi.

• Il connettore in acciaio inox non riduce il grado di protezione dell’unità, ma garantisce una con-
nessione sicura, affidabile e un elevato grado di protezione IP67/IP69K.

• Il cavo di alimentazione fornito con il connettore in acciaio inox resiste ai detergenti con valore 
di pH compreso tra 2 e 12 ed è disponibile in qualsiasi lunghezza desiderata.

Pressacavo in acciaio inox

• Massima protezione anticorrosione e minimo ingombro grazie al cablaggio diretto del cavo con pres-
sacavo in acciaio inox in protezione IP67. Il cavo di alimentazione in dotazione è disponibile in qual-
siasi lunghezza e resiste ai detergenti con valore di pH compreso tra 2 e 12. Questa tecnologia 
di connessione si caratterizza per bassi costi di messa in servizio e minimi profili interferenti.

Morsettiera

• La morsettiera con tecnologia Wago, da anni affermata sul mercato, garantisce un cablaggio 
del cavo sicuro e resistente alle vibrazioni. L’assenza di terminali riduce il tempo di mon-
taggio, poiché elimina la necessità di avvitare i cavi alla morsettiera. La morsettiera offre un 
grado di protezione IP66.

Caratteristiche tecniche 
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Nonostante l’accurata selezione per 
l’uso nell’industria alimentare e delle 
bevande, le superfici delle carcasse 
presentano ancora imperfezioni (profilo 
ondulato, profilo di rugosità).

L’applicazione del primer 
riduce la rugosità e fornisce 
una base elastica per ulteriori 
strati di vernice.

Il basecoat riduce la rugosità a 
valori ancora più bassi.

Il topcoat riduce la rugosità a valori 
minimi e offre una superficie estre-
mamente liscia, non strutturata e con 
ondulazioni macroscopiche.

• La speciale composizione a strati della vernice dei motoriduttori asettici permette di ottenere una superficie non strutturata con una rugosità 
estremamente bassa che impedisce l’adesione meccanica.

• La vernice per la finitura è non polare (molecole non cariche), ossia non attira i liquidi di polo opposto e ha dunque un comportamento  
idrorepellente.

• La finitura è conforme ai requisiti FDA (Title 21 CFR 175.300) ed è quindi approvata per l’uso nell’industria alimentare.
• La verniciatura dei motoriduttori asettici è resistente ai detergenti con valore di pH compreso tra 2 e 12.
• La superficie attiva per un’adesione specifica è estremamente ridotta.

I VOSTRI VANTAGGI 

• La ridotta proliferazione batterica permette 
inoltre di aumentare i tempi di produzione ri-
ducendo gli intervalli di pulizia. Questo riduce 
l’uso di detergenti, con conseguente riduzione 
dei costi e beneficio per l’ambiente.

• Non è necessaria una stima separata delle di-
verse fasi di produzione, poiché è garantita la 
resistenza chimica alle  
- sostanze specifiche del prodotto  
   - come gli acidi di burro e latte  
   - ammoniaca e soluzione di sapone 
- sostanze specifiche del processo 
   - detergenti e disinfettanti comuni  
   - soluzioni alcaline e acidi, biossido di cloro,  
     acido peracetico

• Maggiore sicurezza in tutta l’area di  
produzione

desIGN deLLA sUPeRFICIe d’AZIoNAMeNto

Ideale: nessuna bagnatura  drip off

bagnatura completa
• comportamento idrofi lo, 

ad es. acciaio inox
Canaline di scolo possibili 
solo con una forte penden-
za, i residui permangono

bagnatura parziale
• Il liquido si distribuisce appena

Canaline di scolo possibili 
con pendenza media, non 
vi sono residui o ne riman-
gono pochi

α

nessuna bagnatura
• comportamento idrorepellente, 

ad es. vernici, plastiche
Canaline di scolo possibili 
anche con pendenza 
leggera, nessun residuo

Composizione della vernice di un'unità asettica

Igiene e sicurezza del processo
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Clean in Place (CIP)
Nel processo di pulizia CIP la pulizia degli impianti di lavorazione avviene su superfici che vengono a contatto con il prodotto senza doverlo smonta-
re. L’elevata protezione IP67/IP69K e il design liscio dei motoriduttori Bauer, che evita l’accumulo di sporco (ad es. in presenza di alette di raffredda-
mento sul motore), permettono di pulire il motoriduttore contemporaneamente alla macchina.

Clean in Place (CIP)

Gradi di protezione mediante alloggiamento (IPxx)

1° numero di 
riferimento

Protezione da corpi estranei
2° numero di 
riferimento

Protezione dall’acqua

0 Nessuna protezione 0 Nessuna protezione

1
Protezione da corpi estranei solidi di 
diametro ≥50 mm

1 Protezione da caduta di gocce d’acqua

2
Protezione da corpi estranei solidi di 
diametro ≥12,5 mm

2
Protezione da caduta di gocce d’acqua con 
inclinazione massima di 15°

3
Protezione da corpi estranei solidi di 
diametro ≥2,5 mm

3
Protezione da caduta di acqua nebulizzata con 
inclinazione massima di 60°

4
Protezione da corpi estranei solidi di 
diametro ≥1,0 mm

4 Protezione da spruzzi d’acqua su tutti i lati

5 Protezione dalla polvere 5 Protezione da getti d’acqua su tutti i lati

6 A prova di polvere 6
Protezione da forti getti d’acqua ad alta 
pressione

7 Protezione da immersione temporanea

8 Protezione da immersione permanente

9K
Protezione da ingresso d’acqua in caso di 
pulizia ad alta pressione/a getto di vapore
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Il nostro programma di motori secondo IEC 60034-30-x
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Efficienza energetica con i motori sincroni a 
magneti permanenti di Bauer

        
 

0,
12

0,
18

0,
25

0,
37

0,
55

0,
75 1,
1

1,
5

2,
2 3 4 5,
5

7,
5

9,
5

11 15 18
,5

22 30 37

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •
• •  • • •

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •

        
kW IE-

Classe

IE1
Asíncrono 

IE2
Asíncrono

IE3
Asíncrono
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Caratteristiche  
costruttive

HiflexDRIVE 
Acciaio inox

HiflexDRIVE  
Asettico

Serie BG 
Acciaio inox

Serie BG, BF, BK 
Asettico

Superfici smussate ü ü ü ü

Bordi e angoli arrotondati ü ü ü ü

Verniciatura asettica — ü — ü

Materiale dell’albero

Acciaio inox ü opzionale ü opzionale

Acciaio standard — ü — ü

Vernice certificata  
conforme a FDA

— ü — ü

Caratteristiche di montaggio
Braccio di reazione in  
acciaio inox opzionale opzionale — opzionale

Flangia di uscita — opzionale opzionale opzionale

A l t r a  I n d u s t r i a l  M o t i o n

THE GEAR MOTOR SPECIALIST

Der sich verschärfende globale Wettbewerb fordert 
Hersteller zeitgerechter Antriebstechnik immer stärker 
hinsichtlich der kontinuierlichen Verbesserung ihrer 
Produktqualität. 

Diesen hohen Anforderungen wollen wir durch ein 
durchdachtes Produktprogramm, eine flexible An  
passung an sich verändernde Marktbedingungen und 
Kundenbedürfnisse sowie selbstverständlich durch 
höchste Qualität zu wett  bewerbsfähigen Konditionen 
gerecht werden. 

Um die dafür erforderlichen Prozesse zu optimieren, 
um Fehlervermeidung und Qualitätskonstanz jetzt und 
zukünftig für unsere anspruchsvollen Kunden zu garan
tieren und Qualitität messbar zu machen, haben wir uns 
den bedeutendsten Richtlinien und Normen von system 
und produktbezogenen Zertifizierungen unterzogen und 
werden regelmäßig durch Audits geprüft. Damit können 
wir unseren Kunden die gewünschte Qualität liefern und 
dieses darüber hinaus auch weltweit dokumentieren.

•	 ISO	9001
•	 ISO	14001
•	 OHSAS	18001
•	 nach	Richtlinie		

94/9/EG	(EN	13980)
•	 CCC
•	 GOST-R
•	 UL
•	 CSA	

Zertifizierungen

 20110601-E220923 
 E220923, 2002 April 10 
 2011 June 1 

Issued to: BAUER GEAR MOTOR GMBH 

 EBERHARD-BAUER-STR 36-60 
73734 ESSLINGEN GERMANY 

This is to certify that 
representative samples of 

MOTORS
See Addendum Page 

 Have been investigated by Underwriters Laboratories Inc.® (UL) or any authorized 
licensee of UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate..

Standard(s) for Safety: UL 1004-Electric Motors-5th Edition. 
C22.2 No. 100-Motors and generators-6th Edition 

Additional Information: See UL On-Line Certification Directory at www.UL.com for additional information. 

Look for the UL Recognized Component Mark on the product 

William R. Carney 
Director, North American Certification Programs 
Underwriters Laboratories Inc. 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any authorized licensee of UL 
For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be considered as being covered by UL's 
Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and Canadian requirements.
The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other 
product designation as specified under “Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of 
identifying products that have been produced under UL’s Component Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may be used in 
conjuction with the required Recognized Marks.  The Recognized Component Mark is required when specified in the UL Directory preceeding the 
recognitions or under “Markings” for the individual recognitions. The UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for 
Canada:  and the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other product designation as specified under “Marking” for the 
particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. 

 20110601-E220923 
 E220923, 2002 April 10 
 2011 June 1 

Issued to: BAUER GEAR MOTOR GMBH 

 EBERHARD-BAUER-STR 36-60 
73734 ESSLINGEN GERMANY 

This is to certify that 
representative samples of 

MOTORS
See Addendum Page 

 Have been investigated by Underwriters Laboratories Inc.® (UL) or any authorized 
licensee of UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate..

Standard(s) for Safety: UL 1004-Electric Motors-5th Edition. 
C22.2 No. 100-Motors and generators-6th Edition 

Additional Information: See UL On-Line Certification Directory at www.UL.com for additional information. 

Look for the UL Recognized Component Mark on the product 

William R. Carney 
Director, North American Certification Programs 
Underwriters Laboratories Inc. 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any authorized licensee of UL 
For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be considered as being covered by UL's 
Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and Canadian requirements.
The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other 
product designation as specified under “Marking” for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.  As a supplementary means of 
identifying products that have been produced under UL’s Component Recognition Program, UL’s Recognized Component Mark: , may be used in 
conjuction with the required Recognized Marks.  The Recognized Component Mark is required when specified in the UL Directory preceeding the 
recognitions or under “Markings” for the individual recognitions. The UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for 
Canada:  and the manufacturer’s identification and catalog number, model number or other product designation as specified under “Marking” for the 
particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. 

Opzioni di personalizzazione
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Caratteristiche  
di tenuta

HiflexDRIVE 
Acciaio inox

HiflexDRIVE 
Asettico

Serie BG 
Acciaio inox

Serie BG, BF, BK 
Asettico

Carcassa non ventilata ü ü ü ü

Tenuta dell’albero  
a doppio labbro ü ü ü ü

Coperchio dell’albero 

Acciaio inox opzionale — — —

Plastica opzionale opzionale — opzionale

Ghisa grigia — opzionale — opzionale

Motore non ventilato ü ü ü ü

Connessione motore

Connettore ü ü ü ü
Cavo opzionale opzionale opzionale opzionale

Morsettiera su richiesta opzionale opzionale opzionale

Grado di protezione 

IP66 — — opzionale —

IP67 ü ü ü ü
IP69K ü ü ü opzionale

Freno/Encoder integrato opzionale opzionale opzionale opzionale
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Eseguire la 
scansione per 
vedere tutti 
i marchi di 
Regal Rexnord

Bauer Gear Motor Facilities

Né l’accuratezza né la completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione sono garantite dalla società e possono essere soggette a modi� che a sua esclusiva discrezione. 
Le caratteristiche operative e prestazionali di questi prodotti possono variare in base all’applicazione, all’installazione, alle condizioni operative e ai fattori ambientali. I termini e le 
condizioni di vendita della società possono essere consultati all’indirizzo https://www.bauergears.com/terms-and-conditions/sales-terms-and-conditions. Questi termini e condizioni 
si applicano a chiunque possa comprare, acquisire o utilizzare un prodotto a cui si fa riferimento nel presente documento, inclusa qualsiasi persona che acquisti da un rivenditore 
autorizzato di questi prodotti di marca.

©2023 di Bauer Gear Motor GmbH. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali presenti in questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Bauer Gear Motor GmbH o di una delle 
sue società af� liate.

Foto: Fotolia, Adobe Stock, Regal Rexnord e Bauer Archive

Europe

Germany
Eberhard-Bauer-Str. 37
73734 Esslingen - Germany
+49 711 3518 0

Slovakia
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce - Slovakia
+421 37 6926100

United Kingdom
Unit 1, Nat Lane Business Park
Winsford, Cheshire
CW7 3BS - United Kingdom
+44 1606 868600

North America

Charlotte, NC 
701 Carrier Drive
 Charlotte, NC 28216 - USA
 +1 800-387-0130

Asia Pacifi c

China
No. 18 HuanZhen Road 
Dabo Industrial Zone - BoGoang 
Village ShaJing Town - BaoAn District 
518104 Shenzhen City
Guangdong Province  - China
+86 755 27246308

Customer Service

Belgium
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 89372080

Finland
01530 Vantaa 
+358 207 189700 

France
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 89372080 

Italy
35020 Padova (PD)
+39 049 8792327 

China
Suite 301,#5 Lihpao Plaza,
88 Shen bin Road, Min hang District,
201106 Shanghai, China
Sales Enquiry : +86 (21) 5169 9255
Service hotline : +86 187 0171 2972


