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Kupplungen

Ameridrives
www.ameridrives.com

Bibby Turbofl ex 
www.bibbyturbofl ex.com

Guardian Couplings
www.guardiancouplings.com

Huco
www.huco.com

Lamifl ex Couplings
www.lamifl excouplings.com

Stromag 
www.stromag.com

TB Wood’s
www.tbwoods.com

Lineare Systeme

Thomson
www.thomsonlinear.com

Getriebe-Nocken-Endschalter

Stromag
www.stromag.com

Technisierte Lageraggregate

Kilian
www.kilianbearings.com

Elektrische Kupplungen 
und Bremsen

Matrix
www.matrix-international.com

Stromag
www.stromag.com

Warner Electric
www.warnerelectric.com 

Riemenantriebe
TB Wood’s 
www.tbwoods.com

Hoch belastbare Kupplungen 
und Bremsen

Twifl ex
www.twifl ex.com

Stromag
www.stromag.com

Svendborg Brakes
www.svendborg-brakes.com

Wichita Clutch
www.wichitaclutch.com

Getriebe und 
Sonderkomponenten

Bauer Gear Motor
www.bauergears.com

Boston Gear
www.bostongear.com

Delevan
www.delevan.com

Delroyd Worm Gear
www.delroyd.com

Nuttall Gear
www.nuttallgear.com

Motorbremssysteme

Jacobs Vehicle Systems
www.jacobsvehiclesystems.com

Präzisionsmotoren 
und Automation

Kollmorgen
www.kollmorgen.com 

Miniaturmotoren

Portescap
www.portescap.com

Freilaufkupplungen

Formsprag Clutch
www.formsprag.com

Marland Clutch
www.marland.com

Stieber
www.stieberclutch.com

Bauer Gear Motor Facilities

Weder die Genauigkeit noch die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen garantiert und können sich nach alleinigem Ermessen 
des Unternehmens ändern. Die Betriebs- und Leistungseigenschaften dieser Produkte können je nach Anwendung, Installations-, Betriebs- und Umgebungsbedingungen variieren. Die 
Geschäftsbedingungen des Unternehmens für den Verkauf fi nden Sie auf http://www.altramotion.com/terms-and-conditions/sales-terms-and-conditions. Diese Geschäftsbedingungen 
gelten für jede Person, die eines der darin genannten Produkte kauft, erwirbt oder verwendet, einschließlich aller Personen, die bei einem für diese Markenprodukte lizenzierten Händler 
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+1  800-387-0130
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01530 Vantaa 
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Bauer  Gear  Motor   I   We l twe i t  e rs te  Super  Premium Ef f i c iency  Get r iebemotoren  fü r  den  Ex -Bere ich

Die EU Verordnung 640/2009/EG schließt Motoren für den Ex-Bereich 
von den Mindestwirkungsgradanforderungen zur Markteinführung aus, 
weil der Ex-Schutz immer eine höhere Priorität als die erzielbare Energie-
einsparung eines Motors hat. Dies bedeutet nicht, dass in der chemischen 
Industrie keine Energieeinsparungspotentiale bei den eingesetzten Elek-
tromotoren vorhanden sind. Aus diesem Grund wird in der Druckschrift 
der VIK “VIK-Empfehlung 1: Drehstrom-Asynchronmotoren-Technische 
Anforderungen“ der Einsatz der Wirkungsgradklasse IE2 (High Efficiency) 
für Motoren der Zündschutzart Ex d und Ex nA und die Wirkungsgrad-
klasse IE1 (Standard Efficiency) bei Zündschutzart Ex e empfohlen. 

Der druckfest gekapselte Motor Ex d war jahrelang der einzige zur Dreh-
zahlregelung  einsetzbare Elektromotor im Ex-Bereich. Mit der Markt-
einführung der Motoren der Zündschutzart Ex e für den Einsatz am Um-
richter  im  Ex-Bereich wurde in der Anschaffung eine kostengünstige 
Alternative zu druckfest gekapselten Motoren Ex d erreicht. Drehzahl-
geregelte Antriebe eröffnen im Allgemeinen große Energieeinsparungs-

potentiale. Auch im Ex-Bereich besteht der Anreiz, bestehende Anlagen 
mit Frequenzumrichtern nachzurüsten, aber auch höhere Energieeinspa-
rungspotentiale durch Einsatz von höherwertigeren Energiesparmotoren 
zu erzielen. Die aktuell auf dem Markt erhältlichen drehzahlregelbaren 
Drehstromasynchronmotoren der Zündschutzart Ex e weisen in der Regel 
nur die Standardwirkungsgradklasse IE1 aus. Die Energieeinsparungspo-
tentiale werden demzufolge nur bedingt ausgeschöpft.   

Bauer Gear Motor GmbH bietet mit seinen permanentmagnet-
erregten Synchronmotoren (PMSM) der Reihe S weltweit als 
erster Hersteller drehzahlregelbare Getriebemotoren für den 
Ex-Bereich in Wirkungsgradklassen bis IE5 an. 

Bauer Gear Motor GmbH unterstützt u. a. die Chemieindustrie, die Ener-
gieeinsparungspotentiale mit Wirkungsgradmotoren bis IE5 auch auf dem 
höchsten Niveau voll auszuschöpfen.  

Steigerung der Energieeffizienz mit drehzahlgeregelten Antrieben

PMSM-Reihe S  
bis IE5 für den  
Ex-Bereich
Bemessungsmomente MN:

5 Nm – 48 Nm

Nennleistungen  PN: 

0,75 kW – 15 kW

Zündschutzart 
Erhöhte Sicherheit - Zone 1 

 II 2 G Ex e IIC T1 - T3 Gb

S.XE.08MA4

S.XE.08LA4

S.XE.09SA4

S.XE.09XA4

S.XE.11SA6

S.XE.11MA6

S.XE.11LA6

Staubexplosionsschutz - Zone 21 
 II 2 D Ex tb IIIC T 160°C ... 120° Db

S.XC.08MA4

S.XC.08LA4

S.XC.09SA4

S.XC.09XA4

S.XC.11SA6

S.XC.11MA6

S.XC.11LA6

Motordaten
Typ Auslegung

1500 1/min 3000 1/min
Drehzahl Leistung Dreh-

moment
Strom

η
Klasse

Drehzahl Leistung Dreh-
moment

Strom
η

Klasse
1/min kW Nm A 1/min kW Nm A

S..08MA4

150 0,08 5 1,9 150 0,08 5 3,7

500 0,29 5,6 2,1 500 0,29 5,6 4,1

1000 0,68 6,5 2,3 1000 0,7 6,5 4,7

1500 1 6,5 2,3 IE3 3000 2 6,5 4,7 IE5

1800 1,2 6,5 2,3 3600 2,5 6,5 4,7

S..08LA4

150 0,1 6,5 2,5 150 0,1 6,5 5,2

500 0,42 8,0 3,0 500 0,42 8,0 5,9

1000 1 9,55 3,5 1000 1 9,55 7,0

1500 1,5 9,55 3,5 IE2 3000 3 9,55 7,0 IE4

1800 1,8 9,55 3,5 3600 3,6 9,55 7,0

S..09SA4

150 0,13 8 2,5 150 0,13 8 5,2

500 0,53 10 3,2 500 0,53 10 6,4

1000 1,36 13 4,0 1000 1,36 13 8,25

1500 2 13 4,0 IE3 3000 4 13 8,25 IE4

1800 2,2 11,5 4,0 3600 4,15 11 7,3

S..09XA4

150 0,2 13 4,0 150 0,196 12,5 8,0

500 0,84 16 5,0 500 0,84 15,7 9,9

1000 2,1 20 6,3 1000 2,1 20 12,5

1500 3,1 20 6,3 IE3 3000 6,3 20 12,5 IE5

1800 3,6 19 6,3 3600 5,5 14,5 9,2

S..11SA6

150 0,28 18 5,6 150 0,28 18 12

500 1 20 6,2 500 1 20 13,3

1000 2,4 22,5 7,0 1000 2,4 22,5 15

1500 3,5 22,5 7,0 IE3 3000 7,1 22,5 15 IE4

1800 6,1 22,5 7,0 3600 8,5 22,5 15

S..11MA6

150 0,42 26,5 8,5 150 0,42 26,5 17

500 1,6 30 9,5 500 1,6 30 19,3

1000 3,7 35 11 1000 3,7 35 22,5

1500 5,5 35 11 IE4 3000 11 35 22,5 IE4

1800 6,5 35 11 3600 12,9 34,3 22,5

S..11LA6

150 0,51 32,5 9,8 150 0,5 32,5 20

500 2 39,4 12 500 2,1 39,4 24

1000 5 48 14,7 1000 5 48 30

1500 7,5 48 14,7 IE3 3000 15 48 30 IE5

1800 9 47,5 14,7 3600 15 40 25,8
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Minimale 
Taktfrequenz:

3 kHz

Stromgrenze 
kurzfristig:

160 % x I
N

Maximale 
Überlastzeit:

60 s

Minimalfrequenz: 5 Hz
Maximalfrequenz: abhängig von der Motoraus-

legung bis 180 Hz
Zulässige Dauer 
für den Betrieb 
unter f

min
: 

60 s 
(im Open Loop Betrieb)

Umrichtereinstelldaten

unzulässiger Bereich

zulässiger Bereich

Einstellparameter für die Dauerstromgrenze des Frequenzumrichters

Rund 70 % des Energiebedarfs des gesamten industriellen Verbrauchs entfallen auf elektromotorisch angetriebene Maschinen. Durch den Einsatz von 
modernen Antriebssystemen wäre innerhalb Europas eine Energieeinsparung in Höhe von 135 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr möglich. Bauer 
Gear Motor verfolgt seine Ziele mit einem Minimum an Rohstoff- und Energieverbrauch, einer geringstmöglichen Beeinflussung der Umwelt und 
einer effizienten Nutzung der Ressourcen. Diese Ideologie spiegelt sich in unserer Produktstrategie wider und wir möchten diese an unsere Kunden 
weitergeben durch das …
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• Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der 
Antriebstechnik

• Beratung durch Getriebemotoren-
Spezialisten

• Hohes Maß an Expertise in  
Engineering von kundenspezifischen 
Antriebslösungen

• Hohes Maß an Applikations-Know-
how

• Globale Verfügbarkeit 
• Flexibilität über den Standard hinaus
• Variantenreiche Produktpalette

 – Richtungsweisende  
Technologien für  
energieeffiziente Antriebe

 – Standard Efficiency IE1 bis 
Premium Efficiency IE3 
mit Standard Asynchron-
Technologie

 – Technisch höchste erreich-
bare Wirkungsgradklasse 
IE5 mit Permanent-Magnet-
Technologie (PMSM)  

• Branchenspezifische Lösungen als 
Standard

..
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• Einen Partner an Ihrer Seite,  
 – der Ihre Sprache spricht 
 – Sie versteht
 – bei dem die Kundenzufriedenheit die höchste Priorität hat

• Steigerung des Mehrwerts durch den Einsatz 
 – der Marke Bauer, mit 

 à einem weltweit guten Namen
 à robusten und langlebigen Antrieben
 à einer über dem Marktstandard liegenden hohen Schutzart IP65  

als Standard
 à höchstem Qualitätsbewusstsein 

 – von Produkten, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind, durch die Sie 
 à von unserem Know-how als Antriebshersteller seit über 90 Jahren 

und 
 à von unseren Branchenkenntnissen profitieren

 – durch höhere Flexibilität 
 à Anpassung der Standardantriebe auf Ihre Belange
 à Schnelle Time-to-Market Produkteinführung bei kundenspezifischen 

Antriebslösungen (SSD)
• Ausschöpfung der Energieeinsparpotentiale durch kompetente Beratung  
• Erlangung der Technologieführersschaft mit Einsatz von Motoren bis IE5
• Erzielung von Investitionssicherheit durch Einhaltung der festgelegten Gesetzes-

vorgaben bezüglich Energieeinsparung über 2023 hinaus

Frequenzabhängige Stromgrenzkurve
Die Dauerstromgrenze des Frequenzumrichters ist gemäß folgendem Diagramm in Ab-
hängigkeit der Frequenz einzustellen (beispielhaft für Motortyp S..08LA4-3000 1/min).

Alle übrigen Einstelldaten sind den Erfordernissen 
des Antriebs entsprechend zu wählen. Die maximale 
Überlastzeit und die zulässige Dauer für den Betrieb 
unter f

min
 beziehen sich auf einen Zeitintervall von 

10 Minuten. Abweichende Betriebsbedingungen auf 
Anfrage.

Investitionssicherheit für die Zukunft
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